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Saudagdes da realme mobile

Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas fungées
importantes. Para obter informagoes mais detalhadas sobre o telefone e
orientacao do usudrio, visite: www.realme.com/eu/support.

Receptor | [

CameraFrontal—{f——

[— Botao de volume

—Boto ligar/desligar

&\ Atengio

» Nao coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento,
eletrodomésticos de cocgao, utensilios de alta pressao (como fornos
micro-ondas, aparelho de indugao, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas,
aquecedores de agua, fornos a gas etc.) para evitar o superaquecimento da
bateria.

» Recomendamos somente o uso de acessorios originais que acompanham o
seu telefone realme. O uso de acessorios nao certificados pelo fabricante
podera prejudicar o funcionamento e causar danos irreparaveis ao seu
telefone.

» Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta,
ambientes imidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente devera ser de
5°Ca35°C.

Como reiniciar o telefone

Mantenha pressionados os botdes de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo

até que a animagao de inicializacao do realme ser exibido para reiniciar o telefone.

Acessorios padrao
1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranca,
1 Guia répido, 1 pino de ejecéo SIM Card.

Especificagoes Especificagdes das Ondas de Radio
Réadio freqUiéncia Poténcia de saida
Produto RMX3623
850MHz 33,5dBm
Parametro do ecra principal 16,5cm(6,5") GsM 900MHz 33,5dBm
1800MHz 30,5dBm
Dimensdo 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 30,5dBm
Band 1 24,5dBm
WCDMA
N 4890mAh/18,92Wh(Min)
Bateria 5000mA/19,35Wh(Typ) Bands 5/8 24,5dBm
Bands 1/3 24dBm
Camara 8 Megapixels Traseiro
5 Megapixels Frente LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm
Band 7 23,5dBm
Temperatura de 0°C-35°C
funcionamento LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
0,790W/kg (Cabeca) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
ValoresSAR | CESAR | g faveea
0:900W/kg (Corpo) 24G WiFi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)

Nota: Os valores SAR acima sao os valores mais altos reportados para este dispositivo.

5007039 V0.2 » O tampo traseiro do telefone nao é removivel.
Greetings from realme mobile » When charging, please place the device in an environment that has a normal Specification Radio Waves Specifications Pozdrowienia od firmy realme mobile > Pokrywy tylnej nie mozna zdjac. Specyfikacja Specyfikacje dotyczace fal radiowych
This uide briefly sh how t the ph ditsi tant functions. room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the W tej instrukcji pokrétce opisano, jak korzysta¢ z telefonu i jego waznych funkeji. > Podczas tadowania urzadzenie nalezy umiesci¢ w miejscu o normalnej 3 . -
pogee 32 );S‘IOC‘;V,Y;’“ °‘t'.v e 0"”5' " 'mP:r Wi device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C. Radio Frequency Max. Output Power Wigcej i szczegdfowe informacje dotyczace telefonu i wskazowek dia uzytkownika temperaturze pokojowej i dobrej wentylacj. Zaleca sie tadowanie urzadzenia Radio Czestotliwosc Maks. moc wyjsciowa
or more and detailed information of the phone and user guidance, please Product RMX3623 mozna znale#¢ na stronie: www.realme.com/pl/support. w érodowisku o temperaturze od 5°C do 35°C. Produkt RMX3623
visit: www.realme.com/eu/support. How to reboot the phone 850MHz 33.5dBm F uruchomienie telef: 850MHz 33,5dBm
Recei Proximit &Light Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until Odbiomik P~ Aby ponownie uruchomic telefon, jednoczeénie naciénij i przytrzymaj
ecelver roximity sensor & Light sensor the realme boot animation is displayed to reboot the phone. . " 900MHz 33.5dBm ot = Teauinik swiatta przycisk zasilania oraz przycisk zwiekszania gto$nosci do czasu wyswietlenia Parametry ekranu 16,5cm(6,5") 900MHz 33,5dBm
Front Camera Main screen parameter 16.5cm(6.5") GSM Aparat przedni—f{——F animacji rozruchowej realme. gléwnego G - GSM
Standard accessories 1800MHz 30.5dBm . 1800MHz 30,5dBm
| volume key 1Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, [—Praycisk glosnosci Standardowe akcesoria . ) I
N 1 telefon, 1 fadowarka, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczenstwa, . 1900MHz 30,5dBm
|—"Power Key 15IM Ejector Tool. Dimension 164.1x75.6x8.5(mm) 1900MHz 305dBm [ Prayciskzasilania 1 skrécona instrukcja, 1 narzedzie do wyciagania karty SIM. Wymiary 164,1x75,6%8,5(mm) .
Band 1 24.5dBm Band 1 24,5dBm
WCDMA i WCDMA
4890mAh/18.92Wh(Min) Bateria 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 5/8 24,5dBm
Battery 5000mAh/19.35Wh(Typ) Bands 5/8 24.5dBm 5000mAh/19,35Wh(Typ) &
Bands 1/3 24dBm — Bands 1/3 24dBm
i 8Megapixels Rear . 8 megapikseli z tytu
& warning Camera SMegapixels Front LTE FDD Bands 5/8/20/28 24.5dBm &\ Ostrzezenie Aparat 5 megapikseli z przodu LTEFDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm
» Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking » Nie nalezy umieszczac telefonu ani baterii w poblizu lub wewnatrz urzadzen Band 7 23,5dBm
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, Band7 23.5dBm grzewczych, urzadzen do gotowania lub urzadzer wysokoci$nieniowych "
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent Operating temperature 0°C-35°C (takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne, Temperatura pracy 0°C-35°C
the battery overheating which may lead to an explosion. LTETDD Bands 38/40/41 24dBm grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
przegrzaniu baterii, ktére moze doprowadzi¢ do wybuchu.
» The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved Bluetooth 2.4-2.4835GHz 12.5dBm(EIRP) > Nalez ) inalnej fad i, kabla di isji danych i baterii 0,790W/kg (Glowa) Bluetooth 2/4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer SAR Values CE SAR 0790W/kg(Head) alezy uzywac oryginalnej fadowarki kabla do transmisji danych i baterii. Wartosci SAR | CE SAR ¢ g falowa
‘ € @ 0.900W/kg(Body) .46 WiFi 2.4-2.4835GHz 19.5dBm(EIRP) Niezatwierdzone tadowarki, kable do transmisji danych lub baterie niemajace 0,900W/kg (Ciato) 2.4G Wi-Fi 24-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
may resultin electric shock, fire, explosion, or other hazards. s T - certyfikatu producenta moga doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym, . T "

» Back cover can't be removed.

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

zaptonu, wybuchu lub innych zagrozen.

Uwaga: powyzsze wartosci SAR sa maksymalnymi odnotowanymi w testach

tego urzadzenia.

realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre brievement comment utiliser le téléphone et ses fonctions
importantes. Pour obtenir des ir ions plus détaillées sur le télé etdes
conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support.

Récepteur Capteur de proximité et

5 capteur de lumiére
Caméra frontale — P

Touches volume

Touche marche/arrét

A\ Avertissement

> Ne placez pas le téléphone ou la batterie a proximité d'équipements de chauffage, de
cuisson, de récipients a haute pression (comme un four & micro-ondes, une plaque a
induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une
cuisiniére a gaz, etc.) ni a l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la
batterie qui pourrait provoquer une explosion.

v

Vous devez utiliser le chargeur, le cables de donées et la batterie d'origine.
L'utilisation non approuvée de chargeurs, cables de donées ou batteries qui ne
sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies,
explosions ou d'autres dangers.

» Il n'est pas possible d'enlever le couvercle arriére

» Lors du chargement, placez I'appareil dans une piéce a température ambiante et
parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre I'appareil en charge dans un
environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.

C émarrer le
Maintenez les boutons de marche/arrét et d'augmentation de volume enfoncés
simultanément jusqu'a ce que I'animation de démarrage realme s'affiche pour
redémarrer le téléphone.

Accessoires standards
1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB,
1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide.

Paramétres de fonctionnement

Spécifications concernant les ondes radio

Modele RMX3623

Taille de I'écran principal 16,5cm(6,5 pouces)

Dimensions 164,1x75,6x8,5(mm)
Batterie 4890mAh/18,92Wh(Min)
5000mAh/19,35Wh(Typ)

8-mégapixels Arriere

Appareil photo 5-mégapixels avant

Température de 0°C-35°C
fonctionnement

DAS téte (0,790W/kg)
Valeurs DAS | CEDAS | DAS tronc (0,900W7kg)
DAS membres (1,876W/kg)

Radio Fréquence Puissance de sortie max.
850MHz 33,5dBm
900MHz 33,5dBm

GSM

1800MHz 30,5dBm

1900MHz 30,5dBm

Band 1 24,5dBm

WCDMA

Bands 5/8 24,5dBm

Bands 1/3 24dBm

LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm

Band 7 23,5dBm

LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)

Remarque : Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées mesurées pour cet appareil.

Salutari de la realme Mobile!

Acest ghid va arata pe scurt cum sa utilizati telefonul si functiile importante ale
acestuia. Pentru informatii mai detaliate despre telefon si instructiuni pentru
utilizator, va rugam sa vizitati: www.realme.com/eu/support.

Receptor Senzor de proximitate si
R N senzor de lumina
Camer frontala

Tasta volum

Tasta de pornire

A\ Avertisment

» Nu asezati telefonul sau bateria in apropierea sau in interiorul echipamentelor
de incalzire, echipamentelor de gatit, vaselor de inalta presiune (cum ar fi
cuptoarele cu microunde, aragazul cu inductie, cuptorul electric, incalzitorul,
aragazul sub presiune, incélzitorul de apa, aragazul etc). pentru a preveni
supraincalzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie.

» Va rugam sa utilizati incarcatorul original, cablul de date si bateria.
Incarcatoarele, cablurile de date sau bateriile neaprobate care nu sunt
certificate de producator pot duce la electrocutare, incendiu, explozie sau alte
pericole.

» Coperta din spate nu poate fi indepartata.

> Laincarcare, va rugam sa amplasati dispozitivul intr-un mediu care are o
temperatura normald a camerei si o ventilatie buna. Se recomanda incarcarea
dispozitivului intr-un mediu cu o temperatura cuprinsa intre 5°C~35°C.

Cum sa reporniti telefonul

Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de

marire volum pana cand ecranul afiseaza animatia de repornire realme.

Accesorii standard

1 telefon, 1incarcator, 1 cablu de date USB, 1 ghid de siguranta,
1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere cartela SIM.

Specificatii i unde radio
Radio Frecventa Max. Putere de iesire

Produs RMX3623
850MHz 33,5dBm
Parametri ecran principal 16,5cm (6,5 Inch.) GSM S00MHz 33,5dBm
1800MHz 30,5dBm
Dimensiuni 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 30,5dBm
Band 1 24,5dBm

WCDMA
N 4890mAh/18,92Wh(Min)
Baterie 5000mA/19,35Wh(Typ) Bands 5/8 24,5dBm
Bands 1/3 24dBm
c N 8 Megapixeli Spate

amera 5 Megapixeli fata LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm
Band 7 23,5dBm

Temperatura in 0°C-35°C
timpul functionarii LTETDD Bands 38/40/41 24dBm

0,790W/kg(Cap) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
ValoriSAR | CESAR | 9P
0,900W/kg(Corp) 2,4G WirFi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm (EIRP)

Noté: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.

Bienvenido a realme mobile

Esta guia le muestra brevemente como usar el teléfono y sus funciones
importantes. Para obtener informacién mas detallada sobre el teléfono y la
qguia del usuario, visite: www.realme.com/es/support.

Auricular Sensor de proximidad &

) sensor de luz
Camara frontal

[ Botones de volumen

[— Boton de encendido

A\ Advertencia

> No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion,
electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier
tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presion etc.), para evitar que
la bateria se sobrecaliente y/o provoque daios en su dispositivo.

» Debe utilizar el cargador, cable y bateria originales. Los cargadores, cables o
baterias que no cuenten con la autorizacion y la certificacion del fabricante
pueden derivar en diversos problemas como; descargas elétricas, incendios,
explosiones, dafos en la bateria u otros peligros.

> La carcasa trasera no es extraible.

» Al cargar el dispositivo, coloquelo en un entorno que tenga una temperatura
ambiente y ventilacion normales. Es recomendable que el dispositivo sea
cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C'y 35 °C.

Cémo forzar el reinicio del teléfono
Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca
la animacién de inicio de realme para forzar el renicio del teléfono.

Accesorios incluidos
1Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guia de seguridad, 1 Guia rapida,
1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM.

Especificaciones técnicas

Especificaciones de ondas de radio

Producto RMX3623

Tamario de la pantalla 16,5cm(6,5 Pulgadas)

Dimensiones 164,1x75,6x8,5(mm)
Bateria 4890mAh/18,92Wh(Min)
5000mAh/19,35Wh(Typ)
N Camara trasera de 8 Mpx,
Céamara

Camara delantera de 5 Mpx

Temperatura para el

correcto funcionamiento 0°C-35°C
0,790W/kg (Cabeza)
Valores SAR | CESAR 0,900Wrkg (Cuerpo)

Radio Frecuencia Potencia méx. de salida
850MHz 33,5dBm
900MHz 33,5dBm

GSM

1800MHz 30,5dBm

1900MHz 30,5dBm

Band 1 24,5dBm

WCDMA

Bands 5/8 24,5dBm

Bands 1/3 24dBm

LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm

Band 7 23,5dBm

LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)

Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

Udvézli Ont a realme mobiltelefon

Ez az Gtmutato bemutatja a telefon hasznalatat és fontos funkcioit.

A telefon és a felhaszndléi Gtmutatasrdl tovabbi és részletes informaciokért
kérjiik latogatas: www.realme.com/eu/support.

El6lapi hangszoro T Iség érzékeld &
Eliilsé kamera — F
— Hangers gomb
— Bekapcsolé gomb

A Figyelmeztetés

> Atelefont vagy az akkumulatort ne helyezze flit6berendezésre vagy annak
kozelébe, f6zéshez hasznalatos berendezésbe, nagynyomast edénybe (pl.
mikrohullamu siitébe, indukcios tizhelyre, elektromos stitébe, melegité
eszkozre, nagynyomasu kuktaba, vizmelegitére, gaztiizhelyre stb.), hogy az
akkumulator tulmelegedjen és esetleg felrobbanasat.

» Az eredeti tolt6t, adatkabelt és akkumulatort kell hasznalni. A gyart6 altal nem
hitelesitett nem engedél! 't tolt6, adatkabel vagy akkumulator dramutést,
tlizet, robbanast vagy mas veszélyt okozhat.

> A hétso fedelet nem lehet leszerelni.

> Toltés kozben helyezze a késziiléket normal szobahémérsékleti és jo szell6zést
biztosito helyre. Ajanlott az eszkézt olyan helyen tolteni, ahol a hémérséklet 5 °C
és 35 °C kozott van.

A telefon ujrainditasa

Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsol6 és a Hanger6 névelése gombot,

amig a realme bekapcsolasi animacioja meg nem jelenik a késziilék ujra inditasakor.

Szokasos tartozékok
1 telefon, 1t6lt6, 1 USB-adatkabel, 1 biztonsagi utmutatd, 1 gyors Gtmutato,
1 SIM-eltavolité eszkoz.

Specifikacié Réadidhullam adatai
Radio Frekvencia Max. kimeneti teljesitmény
Termék RMX3623
850MHz 33,5dBm
F6 képernyé paraméterei 16,5cm (6,5") GSM 900MHz 33,5d8m
1800MHz 30,5dBm
Méret 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 30,5dBm
Band 1 24,5dBm
WCDMA
£ 4890mAh/18,92Wh(Min)
Akkumulator 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8 24,5dBm
Bands 1/3 24dBm
8 megapixeles hatul
Kamera 5 megaﬁixdes elsl LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm
Band 7 23,5dBm
Uzemelési h6mérséklet 0°C-35°C LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
0,790W/kg(fej) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
SARértékek | CESAR | ¥ e
0,900W/kg(test) 24G WiFi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)

Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszkoznél jelentett legmagasabb értékek.

Welkom bij realme mobile

In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn
belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over
de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/eu/support.

Ontvanger Nabijheids sensor &

licht sensor
Voorcamera

|—Volume-toets

|—Aan/uit toets

A Waarschuwing

> Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen,
kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische
oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te
voorkomen dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan
ontstaan.

Gebruik altijd de originele oplader, datakabel en accu. Het gebruik van
niet-goedgekeurde laders, datakabels of accu's die niet door de fabrikant zijn
gecertificeerd, kan leiden tot elektrische schokken, brand, explosie of andere
gevaren.

De achterkant kan niet worden verwijderd.

v

v

> Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale
kamertemperatuur en goede ventilatie. Het is aanbevolen om het apparaat
op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C.

De telefoon opnieuw opstarten

Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop
waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de
realme-opstartanimatie op het display verschijnt.

Standaard accessoires
1 telefoon, 1 oplader, 1 usb-datakabel, 1
1 sim-uitwerpgereedschap.

1 beknopte har iding,

Specificaties Specificaties radiogolven
Radio Frequentie Max. uitgangsvermogen
Product RMX3623
850MHz 33,5dBm
Schermafmetingen 6,5"(16,5cm) GSM 900MHz 33,5dBm
1800MHz 30,5dBm
Afmetingen 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 30,5dBm
Band 1 24,5dBm
" WCDMA
4890mAh/18,92Wh(Min)
Accu 5000mA/19,35Wh(Typ) Bands 5/8 24,5dBm
Bands 1/3 24dBm
Camera 8 Megapixel Achtercamera
5 Megapixel Voorcamera LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm
Band 7 23,5dBm
Gebruikstemperatuur 0essc LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
Specifieke CESAR 0,790W/kg(Hoofd)
absorptiesnelheid (SAR) 0,900W/kg(Lichaam) 2 4G Wi-Fi 2.4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)

Opmerking: de SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit
apparaat zijn gerapporteerd.

Zdravime z realme mobile

Tato priru¢ka stru¢né ukazuje, jak pouzivat telefon a jeho dulezité funkce.
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese:
www.realme.com/cz/support.

piiblizeni &
predni kamera Svételny senzor
Tlatitko hlasitosti

Tlacitko zapnuti / vyputi

A\ varovani

» Neumistujte telefon nebo baterii do blizkosti nebo uvniti topnych zafizeni,

kuchynskych zafizeni, vysokotlakych nadob (jako jsou mikrovinné trouby, indukéni
sporak, elektricka trouba, topeni, tlakovy hrnec, ohfivac vody, plynovy sporak atd.),

Aby nedoslo k poskozeni baterie prehfati, které muze vést k vybuchu.

> Je tieba pouzit originalni nabijecku, datovy kabel a baterii. Neschvalené nabijecky,

datové kabely nebo baterie, které nejsou vyrobcem certifikovany, mohou mit za
nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina nebezpeci.

» Zadni kryt nelze odstranit.

» Pii nabijeni umistéte zafizeni do prosttedi s normalni pokojovou teplotou a dobrym
vétranim. Doporucuje se nabijet zafizeni v prostiedi s teplotou od 5°Cdo 35°C.

Jak restartovat telefon

Stisknéte a podrzte soucasné vypinac a tlacitko pro zvy3eni hlasitosti

doba, po kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval.

Standardni pfislusenstvi
1 telefon, 1 nabijecka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpecnostni privodce,
1 rychly pravodce, 1 nastroj pro vysunuti SIM.

Specifikace Specifikace radiovych vin
Radio Frekvence Max. Vystupni vykon
Produkt RMX3623
850MHz 33,5dBm
Velikost displeje 16,5 cm (6,5") GSM S0OMHz 33,5d8m
1800MHz 30,5dBm
Rozmér 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 30,5dBm
Band 1 24,5dBm
. WCDMA
N 4890mAh/18,92Wh(Min)
Baterie 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8 24,5dBm
Bands 1/3 24dBm
3 . 8 Megapixelt Zadni
otoaparét 5 Megapixelti Predni LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm
Band 7 23,5dBm
Provozniteplota 0°e35°C LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
0,790W/kg(hlava) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
Hodnoty SAR | CESAR | gihava
0,900W/kg(télo) 2,4G WirFi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)

Poznamka: Vy3e uvedené hodnoty SAR jsou nejvy3si hodnoty hlasené pro toto zafizeni.

GriiBe von realme mobile » Laden Sie das Gerét bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten Spezifikationen Funkwellenspezifikationen Pérshéndetje nga realme mobile » Kur karikoni pajisjen, vendoseni né njé mjedis qé ka njé temperaturé normale Specifikimet Specifikimet e Radio Valéve
Diese Anleitung zeigt lhnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen Réument Es wird empfohlen, das Gerat bei Temperaturen zwischens °C und - N Ky udhézues ju tregon shkurtimisht se si t& pérdorni telefon celular dhe funksionet e dhome dhe ajrosje té miré. Rekomandohet té karikoni pajisjen né njé mjedis me
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon 35°Czuladen. Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung tij té réndésishme. Pér informacion mé té hollésishém té telefon celular dhe temperaturé gé varion nga 5°C ~ 35°C. ) Radio Frekuenca Fugia maks. e daljes
und zur Benutzerfihrung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support. So starten Sie das Telefon neu Produkt RMX3623 udhézimeve té pérdoruesit, ju lutemi vizitoni: www.realme.com/eu/support. . i telefoni Produkti RMX3623
Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhdhung der Lautstarke 850MHz 33,5d8m Sité r'f"_d__ezm t_? eronin . . . L ", 850MHz 33.5dBm
Empfanger Néherungssensor &amp; gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des y M :‘ t _r;j;]te_n l;tzhifshtyfm fihe r_nba_:m k;utz_)mn"e enlergjlse" dth‘e plgonmtplerfngrlqe
Sensor fir Licht Telef igt wird. " . 900MHz 33,5dBm larrési il i dhed @ zérit derisa té shfaget animacioni i ndezjes sé realme pér té rindezur telefonin. MH: :
vordersitenkamera—] e Sietons angeselg’ vl Bildschirmparameter 1655cm (6,5 Zoll) GSM Kamera perpara ) Parametri i ekranit kryesor | 16.5cm(6.5") GSM oo Bdom
Standard-ZubehoE ) ) ) 1800MHz 30,5dBm Aksesorét standardé 1800MHz 30.5dBm
Lautstérketaste 1‘Lelefon|, I.tLadegerat, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, [— Butoni i zerit 1 telefon, 1 karikues, 1 kabllo té dhénash USB, 1 udhézues sigurie,
- - urzanieitung. . N Ll = 3
Ein-/Aus-Taste g Abmessungen 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 30,5dBm L utoni energjise 1 udhézues i shpejté, 1 vegél SIM Ejector. Dimensionet 164.175.6x8.5(mm) 1900MHz 30.5dBm
Band 1 24,5dBm Band 1 24.5dBm
Batterie " WCDMA WCDMA
i 4890mAh/18,92Wh(Min) 4890mAh/18.92Wh(Min)
(Wiederaufladbaren Bands 5/8 24,5dBm i -
Lithium-lonen-Akku) 5000mAR/19,35Wh(Typ) Bateria 5000mAh/1935Wh(Typ) Bands 5/8 24.5dBm
A\ Achtung! Bands 1/3 24d6m — Bands 1/3 24dBm
y 8 Megapixel Riickseite & . 8 Megapixels Prapa
Kamera - " Kujdes Kamera gapt P
» Das Telefon und den Akku nicht in der Nahe von Heizgeriten, Kochgeréten oder 5 Megapixel Vorderseite LTEFDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm . . L - R . 5 Megapixels Para LTEFDD Bands 5/8/20/28 24.5dBm
Hochdruckbehaltern (wie Mikrowellengeréte, Induktionskochfelder, Band 7 23,5dBm > Mos e vendosni telefonin ose bateriné afér ose brenda pajisjeve té ngrohjes,
Elektroherde, Heizkérper, Schnellkochtépfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in - pajisjeve té gatimit, enéve me presion té larté (si¢ jané furrat me mikrovalg, Band7 23.5dBm
oder auf solchen Geraten ablegen, um eine Uberhitzung und mégliche Arbeitstemperatur 0°C-35°C tenxheret me induksion, furrat elektrike, ngrohésit, tenxheret me presion, Temperatura e operimit 0°C-35°C
Explosion des Akkus zu verhindern. LTETDD Bands 38/40/41 24dBm ngrohésit e ujit, sobat me gaz, etj.) pér té parandaluar mbinxehjen e baterisé LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
» Es sind das Original-Ladegerét, das Original-Datenkabel und der Original-Akku Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP) ae munf’ ‘é_ shpie né shperth'm' T o . Bluetooth 2.4-2.4835GHz 12,5dBm(EIRP)
zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten und vom Hersteller SAR-Werte | CESAR | %790W/ka(Kopf) > Duhet & pérdoren karikuesi, kablloja pér té dhéna dhe bateria origjinale. VierateSAR | CESAR | 0790W/kg(koké)
nicht zertifizierten Ladegeraten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschlage, 0,900W/kg(Kdrper) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP) Karikuesit, kabllot pér t& dhéna ose baterité e pa aprovuara nga prodhuesi 0.900W/kg(trup) 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 19,5dBm(EIRP)
Brénde, Explosionen oder andere Gefahren zur Folge haben. mund té rezultojné me shok elektrik, zjarr, shpérthim ose rrezige té tjera.
» Die Gehiuseriickseite ist nicht abnehmbar. :;r:r\:\;elijs:eg: \:Zf{\egenannlen SAR-Werte sind die hochsten fiir dieses Gerét > Kapaku i pasmé nuk mund té hiqet. Shénim: Vlerat SAR t& mésipérme jané vlerat mé té larta té raportuara pér kété pajisje.
realme mobile ti da il benvenuto » Durante la ricarica sistemare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente Specifiche tecniche Specifiche onde radio Kahwg iipBarte otnv realme mobile > Katd T @opTion, TomoBeToTe Tn ouokeur o€ mepIBANNoOV He kavovik Beppokpacia Napauerpor mpodiaypagiic Mpodiaypagig padiokupatwv
Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue importanti e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in AUTOG 0 08NYOC 0aG SeixVel COVTOUA TTWIC VA XPNOIHOTIOIETE TO TNAEQWVO KAl TIG Swpariou kai KaAd e§aepPIONO. TUVIOTATAL N YOPTION TNG OUOKEUNG OF TiEPIBENOV e , ) . .
funzioni. Per informazioni piti dettagliate sul telefono e per la guida dell'utente, ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Radio Frequenza Potenza uscita max ONHAVTIKEG AEITOUPYIEC TOU. Mal TIEPICOOTEPEG Kat AenTOUEPEIC TANpopopie Beppokpaaia mou kupaivetatand 5°C ~35°C. Mpoiéy RMX3623 Padiopwvo Zuyvotnta Méyiotn loxuc E€650u
visitare: www.realme.com/it/support. P Modello RMX3623 OXETIKG HE TO TAAEQWVO Kal TIG 08NYieg Xpriong, emoke@Beite T SievBuvan: ; < :
PP Come riavviare il telefono 850MHz 335dBm W"WWA,e;‘,me‘c;‘m,‘;’u /support. nvieexenen @ n n Mg va enavekkivijoete 1o TAépuvo. o i 850MHz 33,5dBm
Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e del volume fino - Natrote napatetapéva 1o kouumi Aeroupyiag KatTo kovumt ““E’l‘mﬁl evraong
Ri di a quando non apprira I'animazione realme per il riavvio del telefono. KT A\0BNTIIPaC YLTICHOU MEPIBANNOVTOC & TAUTOXPOVA XPOVOC EWG OTOU EHPAVICTEL TO animation ekkivnang realme yia ) . ) ” 900MHz 33,5dBm
Fotocamera frontale sensore di fuce parametri Schermo 16,5cm(6,5 pollici) s 900MHz 33,5dBm Minpoom iepa — AoBnTripac eyysTTac £MQVEKKIVON TOU TNAEQGVOU. Napdpetpog kuplag oBovng | 16,5 cm (6,5") GSM
Accessori standard 1800MH 30,548, Baoikd agecoud 1800MHz 30,5dBm
Tasto volume 1 telefono, 1 caricabatterie, 1 Cavo Dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, i ->dBm - : L . : . .
1 guida di si 1 guid d MAiktpo évtaong 1 mAépwvo, 1 popTioTrg, 1 KahSio Sedopévwy USB, 1 08nyog acpaleiag,
Tasto di accensione guida disicurezza, 1 guida rapica. Dimensioni 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 30,5dBm L riepo pogososiac 1 08nyoc ypriyopnc exkivnong, 1 epyaleio e€aywyrg SIM. Aidotaon 164,1x75,6x8,5(mm) 1900MHz 305dBm
Band 1 24,5dBm WCDMA Band 1 24,5dBm
i WCDMA 4890mAh/18,92Wh(Min)
N 4890mAh/18,92Wh(Mi i g
Batteria apoomann 9,35WhiTy':)) Bands 5/8 24,5d8m Mnatapia oOmAR 15 3sWh(Tym) Bands 5/8 24,5dBm
Bands 1/3 24dBm & Nposisonoinon Bands 1/3 24dBm
A Avvertenza Fotocamera Fotocamera posteriore da 8 megapixel Kapepa 8 Megapixats Rear LTEFDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm
. . — . o Fotocamera anteriore da 5 megapixel LTE FDD Bands 5/8/20/28 24,5dBm > Mnv TomoBeTE(TE To TNAEQWVO H TNV HaTapia KOVTA A HEOK O CUGKEUEG egapixels Front !
> Non posizionare il telefono o la batteria all'interno o vicino a fonti di calore, 0éppavong, eEomMopd payepépatoc, Soyeia LPNARC eong (Gmwg povpvol Band 7 23.5d8m
sppreccldacuca epend apesincome i mcroondes: o T v e e S . |
ie,pen s,ecc.) Evitare il surrisc iain qu A " o, 5 o i 4 A ¢ Ogppokpaacia Aertoupyia 0°C-35°C
‘ c) By Temperatura di utilizzo 0°C-35°C nAekTPIKA Kouliva, Beppooipwvag, NAEKTPIK kouliva K.NIT.) yia va anoTpépeTe PHOKD! pytac LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
puo provocare esplosioni. LTETDD Bands 38/40/41 24dBm TNV pnatapia unepBEppavon mou umopei va o8nyroet o ékpnén.
> E ngcessarw u.sare.ll car|cat1?re originale, '.I Favo dati ‘? la béttena originale. Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP) > Xpnolporolgital Tov apxIkod @opTIoTH, To KaAwdio Sedopévwy Kat n pratapia. . Bluetooth 2,4-2,4835GHz 12,5dBm(EIRP)
| caricatori,cavi dati o battene.non autentl.cl, non gert{ﬁcatl #I groduFtore Valori SAR CESAR 0,790W/kg(Testa) 42, . M EYKEKDILEVOL GOPTIOTEG, KAMBIG SESOREVIY 1 KTATaPIEC TToU BV EXOUV SAR Tipéc CESAR g,;ggw;tg(ggmuhl)
possono causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri incidenti. 0,900W/kg(Corpo) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP) motononBei ané Tov KATaoKeVaoTH EVOEXETAL VA TTPOKANEGOUV . 9g(dpa) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
nAektpomin&ia, mupkaytd, ékpnén rp GAoug Kivéuvouc.

» La parte posteriore non puo essere smontata.

Nota: i valori SAR riportati sono i valori piti alti per il dispositivo.

> Agv punopei va apatpedei To mow KaAuppa.

Snueiwon: Ot mapamavw TiHéG SAR givat ot UPNAOTEPEC TIPEG TTOL avagépovTat
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