
Başlarken

tutun.

1 Koruyucu kılıf.
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okuyun.

lütfen unutmayın. 

•    

•   Arka kapak çıkarılamaz.

•    

kullanmayın.

olarak yıpranacaktır.

•    

Uyarılar

uzak tutmalıdır.

Uçakta

paketleme yapın.

Bakım Onarım

•   Ekran parlaklığını azaltmak.

,0W/kg 

AB Uygunluk Beyanı (DoC)

ErP Uyumluluğu

5150 - 5350 MHz frekans aralığı yalnızca AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, 

•   www.realme.com/tr/

Kullanılması Planlanan Ülkeler

a) Sözleşmeden dönme,

 veya 

V0.1

Genel Merkez:

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
RMX3910 - Cep Telefonu

realme C65

Ortam Işığı Sensörü

Ses tuşu

Ön kamera
Alıcı

Güç düğmesi & Ekran kilidi düğmesi &
Parmak izi sensörü 

Ürün

Boyut

Kamera

RMX3910

16,94 cm (6,67")

0°C-35°CÇalışma sıcaklığı

CE SAR

Arka: 50 MP
Ön: 8 MP

165,66x76,1x7,64 mm

0,992 W/kg (Baş)
1,085 W/kg (Vücut)

Radyo Dalgaları Teknik Özellikleri

4880mAh / 18,98Wh(Min)
5000mAh / 19,45Wh(Typ)

FrekansıRadyo Maks, Çıkış Gücü

850MHz/900MHz 33,5dBm

1800MHz/1900MHz 30,5dBm

WCDMA
Bands 1/5/8 24,5dBm

Bands 2/4 24dBm

Bands 1/3/66 24dBm

Bands 2/4/7 23,5dBm

Bands 5/8/13/20/28 24,5dBm

LTE TDD Bands 38/40/41 24dBm

Bluetooth 2,4-2,4835GHz 13,5dBm(EIRP)

2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 18,5dBm(EIRP)

5,15-5,25GHz 22dBm(EIRP)

5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 20dBm(EIRP)

5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)

5G Wi-Fi

13,56MHz 42dBuA/m @10mNFC

LTE FDD

GSM
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